4510

BYTECH
NOVAGUARD MAT

SAF AKRILIK ESASLI YARI TRANSPARAN AHSAP VE AHSAP DESENLI SOVE BOYASI

TANIM

Akrilik EmUlsiyon esasli, iki bilesenli, ahsap desenli mat séve ve betopan boyasidir.

Novaguard Mat BC : Akrilik esasl, mat, ahsap desenli séve boyasi, Alt Bilesen
Novaguard Mat TC : Akrilik esasl, mat, ahsap eskitme dokusu veren ve damarlann olusmasini saglayan son
kat bovadirr.

OZELLIKLER

Novaguard Mat; Ustin formUlasyon yapisi ile degisken hava sartlannin yipratici etkilerine son derece
dayaniklidir. Genel olarak asagidaki 6zelliklere sahipfir.

e  MUkemmel yayilma

e YUksek UV dayanimi

e YUksek alkali dayanimi

e DuUsUk suemme

e YUksek asinma dayanimi

KULLANIM ALANI

ic ve dis cephede kullanilan her 00 ahsap yizeyde kullanilabilir. Ayrica ahsap deseni veriimis ya da ézel
aparatiile ahsap deseni verilecek, sdéve, betopan vb yUzeylerde kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLIGI

Novaguard Mat; uygulanacak yUzeyler her t0rl0 toz, yag, kir, yabanci maddeler, vb... tabakalardan
temizlenmelidir. Tozlu ve zayif dokulu zeminler ile, eski boyal yUzeylerde kabaran ve fozuyan kisimlar ve
ozellikle kirecli yizeyler mutiaka kazinarak temizlenmelidir. Onarnm gerektiren yUzeyler Decopaste Ex-0100 ile
onarimi tavsiye edilir.

UYGULAMA SEKLI

Novaguard Mat ile boyanacak yUzeyler Byprime, Bytech Konsantre Astar (1/7) veya Byprime pigmented (% 5-
10 oraninda incelfilerek) ile tek kat halinde rulo veya havasiz tabanca kullanilarak astarlanmalidir. Astar
uygulamasindan sonra Novaguard Mat-BC dogrudan ya da hacmen %10-20 oraninda su ile inceltilerek iki kat
olacak sekilde, firca, rulo, desen aparat ya da pUskirtme tabancasi ile uygulanir. Yizey kurumasini takiben
Novaguard Mat-TC dogrudan firca yada rulo ile yUzeye aktarnldiktan sonra hafif nemli singer yada bez ile
silme islemi yapilarak eskitme goéruntusu verilir. Uygulama sonrasi tUm el aletlerinin temizligi su ile yapiimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Novaguard 15/7,5/2,5 Lt,'lik plastik kova ambalajlarda kullanima sunulmaktadir. Malzeme temiz ve kuru bir
ortamda depolanmali, gines, yagmur, asin sicak ve soguk havanin olumsuz etkilerinden korunmalidir.
Kullanima Uretim tarihi en eski olan malzemeden baslanmalidir. Acilmamis ambalajlarda 12 ay sure ile
depolanabilir.
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SAGLIK VE GUVENLIK

S2 Cocuklarnn ulasabilecedi yerlerden uzak tutunuz.

TEKNIK BILGI
Sinif: TS EN 1062-1: G2-E1-S1-V2-W3-Ao-Co
TUketim: 0,100 kg/m?)

SINIFI TS EN 1062-1'e gbre NOVAGUARD STD NO
Parlaklik (Gloss) Gz G>10 (85°) >60 (85°) TS EN ISO 2813
Film Kalinlhigi (um) Eq E<50 <10 TS EN 1062-1
Tane BUyUkIigu (um) S1 $<100 <10 TS EN ISO 1524
Su Buhari Aktarim Hizi (m) V2 0,14>Sd<1,4 Sd<0,40 TS EN ISO 7783-2
Sivi Su Aktarim Hizi W3 W<0,1 W<0,1 TS EN 1062-3
(kg/m?*hes)
Viskozite (KU) 110-120 TAL-058
Yogunluk (g/cm?) 1,05+0,05 TAL-001
Ph 8-9 TAL-004
Ortiicilik (%CR) >60 TAL-032
%VOC 28 g/l EPA TEST METHOD 24
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