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NOVAGLOSS

AKRILIK ESASLI, SILIKON KATKILI YARI MAT iGC CEPHE BOYASI

TANIM

Novagloss, akrilik emulsiyon esasl, silikon katkili, su bazl, silinebilir, yart mat ic cephe boyasidrr.

OZELLIKLER

Novagloss, akrilik esasli, silikon katkil, yUksek silinebiime &zelligine sahip yan mat bir ic cephe boyasidir. Genel
olarak &zellikleri;

o YUksek &rtGcUluk

e YUksek silinebilme

o Nefes alabiime

e Renk kalicihg

e Kokusuz

e  YUksek kir tutma direnci

KULLANIM ALANI
Novagloss, binalann i¢c kisimlannda her 10rlG duvar yizeyinde kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI

Yeni yizeyler: YUzey, toz, kir ve yabanci maddelerden anndinimis olmalidir. DUzgin ve pUrUzsGz saten
yUzeylerin elde edilebilmesi icin Decopaste Urin gurubu macun kullaniimalidir. YUzeylerde olabilecek
tamiratlar, Dekonar ve Decopaste ile yapilmaldir.

Eski yizeyler: YUzey, toz, kir, yag ve yabanci maddelerden ve oynak, kabarmis tabakalardan arindirnimis
olmalidir. Bozuk yUzeylerin onanmi Dekonar veya Decopaste Urin gruplar ile tamir ediimelidir.

Eski sentetik boyall yUzeylerde; yUzey iyice zimparalanir ve zmpara tozlan temiziendikten sonra Byprime
Piamented ile astarlanir.

UYGULAMA SEKLI

Novagloss uygulanacak yUzeyler, bir kat Byprime, Byprime Pigmented veya 1/7 oraninda sulandiriimis Bytech
Konsantre Astar ile astarlanir. Algil yUzeylerde ise G-Prime ile astarlanir. Novagloss hacmen % 10-20 oraninda
sulandinlarak 2 kat rulo, firca veya pUskirtme makinesi ile uygulanir. Eklerin olusmamasi icin uygulama islemi iyi
planlanarak kesintisiz yapiimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Novagloss 15/7,5/2,5 Lt,'lik plastik kova ambalgjlarda kullaonima sunulmaktadir. Malzeme temiz ve kuru bir
orfamda depolanmali, gunes, yagmur, asin sicak ve soguk havanin olumsuz etkilerinden korunmaldir.
Kullanima Urefim tarihi en eski olan malzemeden baslanmalidir. Acilmamis ambalajlarda 12 ay sure ile
depolanabilir.
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SAGLIK VE GUVENLIK

S2 Cocuklarn ulasabilecegdi yerlerden uzak tutunuz.

TEKNIK BILGI
Tiketim: Renk tonu ve yUzeye bagdl olarak 10-16 m2/Lt/kat (0,063-0,100 Lt/m2/kat)
SINIFI TS EN 13300'e gore NOVAGLOSS STD NO

Yas Ovma Direnci (YOD, pm) Sinif 1 YOD<5 (200 ovma <5 TS ENISO 11998
¢evriminden sonral)

Ortme Giici (OG) Sinif 1 0G299.5 0G299.5 TS EN1SO 6504-3

(TOketim : 6,0 m?/It)

Tane BUyukligu (um) Sy S<100 ym S<10 ym TS ENISO 1524

Parlaklik Tipi G2 G<60 255G<40 (609) TS ENISO 2813
(60°'lik gelis acisinda) 50-80 (859)

Kif Gelisimine Direng K2 KUf gelisimine direnc TS 13200

beyan edilmemis ise K2 K2

Viskozite (KU) 110-120 KU TAL-058

Yogunluk (g/cm?) 1,25+0,03 TAL-001

pH 8-9 TAL-004

Ortiiciilik (%CR) >96 TAL-032
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