5300 /5310

BYTECH

NOVASHINE

AKRILIK ESASLI PARLAK DIS CEPHE KAPLAMA SISTEMI

TANIM

Akrilik emuUlsiyon esasl, iki bilesenli, parlak dis cephe kaplama sistemidir. Desen katin farklh uygulama
yontemleri ile muhtesem dekoratif yuzeyler elde edilir.

OZELLIKLER

Novashine, Desen Kat (Novashine B) ve Son kat (Novashine A)olmak Uzere iki ayn bilesenden olusan parlak
dis cephe kaplama sistemidir.
NOVASHINE B: Ozel form0l yapisi ile mimaride farkll dekoratif etkilerin yaratilabildigi desen malzemesidir.
NOVASHINE A: Novashine B desen malzemesi Uzerine uygulanan parlak dis cephe boyasidir.
Novashine &zellikleri;

e Degisken iklim sartlarinin yipratici etkilerine karsi yUksek dayanim

e YUksek alkali dayanim

e YUksek UV dayanmi

e Farkl dekoratif yUzeyler

e Esnek

e Parlak

e DUsUk su emme 6zellidine sahioftir.

KULLANIM ALANI

Binalann ic ve dis kismlarinda guvenle kullanilabilir. Ayrica farklh dekoratif ve mimari gérintUlerin elde
ediimesinde kullanibilir.

YUZEY HAZIRLIGI

Novashine uygulanacak vyuUzeyler her tUrlG toz, yag, kir, yabanci maddeler, vb... tabakalardan
temizlenmelidir. Tozlu ve zayif dokulu zeminler ile, eski boyall yUzeylerde kabaran ve tozuyan kisimlar ve
ozellikle kirecli yUzeyler mutlaka kazinarak temizienmelidir. Onanm gerektiren yUzeyler Decopaste Ex-0250
veya Dekonar grubu malzemelerle onarmi tavsiye edilir. Brit beton yUzeylerde siva veya macun uygulama
6ncesinde C-Bond brut beton ve algi siva astar kullanimi dnerilir.

UYGULAMA SEKLI

Novashine B desen malzemesi, desen rulosu, pelus rulo, puskirtme tabancasi veya mala ile uygulanir. Desen
malzemesi Uzerine Novashine A parlak dis cephe boyasi rulo yada pUskUrtme ile iki kat halinde uygulanir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Novashine B desen malzemesi 30 Kg'lk, Novashine A 15 Lt'lik plastik kova ambalajlarda kullanima
sunulmaktadir. Malzeme temiz ve kuru bir orfamda depolanmali, gines, yagmur, asir sicak ve soguk havanin
olumsuz etkilerinden korunmalidir. Kullanima Gretim tarihi en eski olan malzemeden baslanmaldir. Acilmamis
ambalaijlarda 12 ay sure ile depolanabilir.
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BYTECH

NOVASHINE

AKRILIK ESASLI PARLAK DIS CEPHE KAPLAMA SISTEMI

SAGLIK VE GU VENLIK

T (NiKBILGI
Sinif: TS EN 1062-1: G2-E5-S3-V2-W3-Ao-Co
Tuketim: Novashine A: Tek katta 9-15 m?/It (0,067-0,110 It/m?)
Novashine B: Desene bagli olarak 0,8-1,25 kg/m?

SINIFI TS EN 1062-1'e gore NOVASHINE STD NO
Parlaklik (Gloss) G2 G<60 (609) 50-60 TS EN 1SO 2813
Film Kalinhigi (um) Es E>400 >400 TS EN 1062-1
Tane BUyUkligi (um) S3 $<1500 <400 TS EN ISO 1524
Su Buhan Aktarim Hizi (m) Vo 0,14<Sd<1 .4 Sd<0,30 TS EN ISO 7783-2
Sivi Su Aktarim Hizi W3 W<0,1 W<0,1 TS EN 1062-3
(kg/m?.h05)
Viskozite (KU)Novashine A 110-120 TAL-058
Viskozite (KU-P. SP) Novashine B 120-140 TAL-058
Yogunluk (g/cm?®) Novashine B 1,70£0,05 TAL-001
Yogunluk (g/cm?) Novashine A 1,250,05 TAL-001
Ph 8-9 TAL-004
Ortiiciilik (%CR) Novashine A >96 TAL-032
Z%VOC Novashine A 100 g/! EPA TEST METHOD 24
ZVOC Novashine B 28 g/l EPA TEST METHOD 24
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Novashine B sprey + Novashine A rulo Novashine B desen rulosu + Novashine A rulo Novashine B mala + Novashine A rulo
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