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ACRY-LINE SIL 1MM

AKRILIK EMULSION ESASLI SILIKONLU GizGi DESENLI DEKORTIF DIS CEPHE KAPLAMASI

TANIM

Akrilik emuUlsiyon esasli, su bazl, silikon katkil, mala ile uygulanan ve mala ile desen verilen, cizgi desenli yUksek
performansli, dekoratif, dis cephe kaplamasidir.

OZELLIKLER

Acry-Line Sil TMM silikon katkill cizgi desenli dis cephe kaplamasi olup, degisken iklim sartlannin yipratici
etkilerine son derece dayaniklidir. Genel olarak ozellikleri;

o Degisken iklim sartlannin yipratici etkilerine karsi yUksek dayanim

e YUksek alkali dayanim

e YUksek UV dayanimi

e YUksek su buhar gecirgenligi

e YUksek su ificilik

KULLANIM ALANI
Binalarnn ic ve dis kisimlannda guvenle kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLIGI

Acry-Line Sil TMM uygulanacak yUzeyler her tUrl0 toz, yag, kir, yabanci maddeler, vb... tabakalardan
temizlenmelidir. Tozlu ve zayif dokulu zeminler ile, eski boyal yUzeylerde kabaran ve tozuyan kismlar ve
ozellikle kirecli yUzeyler mutlaka kazinarak temizienmelidir. Onarm gerektiren yUzeyler Decopaste Ex-0250
veya Dekonar grubu malzemelerle onarmi tavsiye edilir. Brit beton yUzeylerde siva veya macun uygulama
oncesinde C-Bond brit beton ve alci siva astar kullanimi dnerilir.

UYGULAMA SEKLI

Acry-Line Sil 1MM uygulanacak yUzeyler Byprime Sil veya Byprime Sil Pigmented (% 5-10 oraninda inceltilerek)
ile tek kat halinde rulo veya havasiz tabanca kullanilarak astarlanmalidir. Astar uygulamasindan sonra mala
ile uygulanir ve plastik desen malasi ile desen verilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Acry-Line SiIlTMM 25 kg'lik, plastik kova ambalajlarda kullanima sunulmaktadir. Malzeme temiz ve kuru bir
orfamda depolanmali, gunes, yagmur, asin sicak ve soguk havanin olumsuz etkilerinden korunmaldir.
Kullanima Uretim tarihi en eski olan malzemeden baslanmalidir. Acilmamis ambalajlarda 12 ay sure ile
depolanabilir.

SAGLIK VE GUVENLIK

S2 Cocuklarn ulasabilecegdi yerlerden uzak tutunuz.
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HOYA VE YAF KIMYA

ACRY-LINE SIL 1MM

AKRILIK EMULSION ESASLI SiLIKONLU CiZGi DESENLI DEKORTIF DIS CEPHE KAPLAMASI

T (NIKBILGI
Sinif: TS EN 1062-1: G3-E5-S3-V2-W3-Ao-Co
Tiketim: Uygulanan desene ve yUzeye bagl olarak 1,75-2,25 kg/m?
SINIFI TS EN 1062-1'e gdre ACRY-LINE SIL TMM STD NO

Parlaklik (Gloss) G, G>10(85°) <15 TS EN ISO 2813
Film Kalinhgi (um) Es E>400 >400 TS EN 1062-1
Tane BUyUklogy (um) S3 $<1500 <1200 TS EN ISO 1524
Su Buhari Aktarim Hizi (m) \ Sd<0,14 S$d<0,20 TS EN ISO 7783-2
Sivi Su Aktarim Hizi W3 W<0,1 W<0,1 TS EN 1062-3
(kg/m**h°?)
Viskozite (Penetrometer 300+20 TAL-058
m/m)
Yogunluk (g/cm?®) 1,7010,2 TAL-001

Ph 8-9 TAL-004

D SEN

Acry-Line Sil Imm dairesel mala uygulamasi Acry-Line Sil 1mm cizgisel mala uygulamasi
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