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Akrilik emulsiyon esasl, su bazl, pGrizli asfalt ve beton yUzeyi diUzelterek tutunmayr saglayan esnek
malzemedir. Asfalt yUzeye diger katmanlarnn daha iyi baglanmasini saglar.

Flexiten Resurfacer, akrilk emulsiyon esasli su bazl, asfalt ve epoxy ile kaplanmis nitelikli beton yUzeylerine
tutunmay! arttirmak ve pGrizll, gdzenekli yUzeyi doldurarak diUzgin yuUzeylerin olusmasini saglar. Genel
ozellikler;

o YUksek baglanma mukavemeti

e YUksek alkali dayanimi

e DuUsUk su absorplama

¢ Nefes alabilir

o  Esnektir

o Catlak kAnriileme Azellidi vardir

Flexiten Resurfacer, asfalt ve beton Uzerine uygulanan tOm amatér ve profesyonel tenis kort uygulamalarinda
gUvenle kullanilabilir. Ayrica basketbol, voleybol ve benzeri saha uygulamalarinda da kullanilabilir.

Asfalt Yizey:

Eski Asfalt Yizey: YUzey toz, kir ve yabancli maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yUzeyler taze asfalt ile
tamir edilecek ise alt yUzey purm0z ile 1sitilarak Uzerine gelecek sicak asfalt ile kaynasmasi saglanir. Tamir islemi
ayrica dolgu boyutuna bagl olarak Flexiten RC-1500 ya da Flexiten RC-0200 ile de yapillir. Tamir edilen asfalt
yUzeyin tfam kurumasini takiben 6 bar basincli su ile kilcal yikama yapilir.

Yeni Asfalt Yizey: Yeni asfalt yUzey hazrlanmadan dnce alt ylUzeyin dncelikle sikistinlabilir %5 nem iceren
dolgu malzemesi ile duzeltiimesi gerekir. YUzey dUzeltme islemini takiben asfalt dncesi Geotextil ile kaplama
yapillir. Geotextil yUzey riskli ise 120 gr/m? degil ise 80 gr/m? uygulanir. Geotextil uygulamasindan sonra asfalt
uygulamasi yapllir ve standartlar dogrultusunda gerekli egim verilir. Asfalt uygulamasindan sonra tam kuruma
icin 14 gun beklenir. Bekleme sonrasi yUzeye, biriken kir ve yabanci maddelerden anndinimasi icin é bar
basincli su ile kilcal yikama yapllir.

Beton Yiizey:
YUzey Toz, kir ve yabancit maddelerden temizlenir. Tamir edilecek yUzeyler yUksek dolgu istiyor ise Flexiten RC-
1500 ile dUsUk dolgu gerektiriyor ise Flexiten RC-0200 ile tamir edilir.

Flexiten Resurfacer, %60 silis kumu ve %30-40 oraninda su ile kanstirlarak sgueegee ile 1 ya da 2 kat uygulanir.
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ASFALT YUZEY NITELIKLi BETON YUZEY TUKETIM
Karisim Orani/Kort Hizi | Kafegori 5 | Kategori 4 | Kategori 3 | Kategori 5 | Kategori 4 | Kategori 3
HIZLI ORTA HIZLI ORTA HIZLI ORTA HIZLI ORTA
EPOCELL PR + 7%30-40 Kum - - - 1 KAT 1 KAT 1KAT | 0,150:0,250 g/me/kat
Flexiten Resurfacer+
H 2
%60 Kum+%30-40 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 0,150-0,250 g/m?2/kat
Flexiten Cushion-1000 +
- - H 2
%30-40 Su 2 KAT 3 KAT 2 KAT 3 KAT 0.350-0,500 g/m?2/kat
Flexiten Cushion-0500 +
- - 1 2
%30-40 Su 2 KAT 3 KAT 2 KAT 3 KAT 0,350-0,500 g/m?2/kat
Flexiten TC+
,200-0, 2/kat
%60 Kum+ %20-30 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 0,200-0,300 g/m?2/ka
Flexiten TC+ %5-10Su | | 51 1 KAT 1 KAT 1 KAT 1 KAT 1KAT | 0,100-0,200 g/m2/kat
Flexiten Line Paint+
0,100-0,200 2/kat
%10-20 Su 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT 2 KAT g/m2/ka
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