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ELASTEK PLUS

AKRILIK ESASLI ELASTOMERIK IPEK MAT DIS CEPHE KAPLAMASI

TANIM

Saf akrilik esasli, elastomerik, su bazl, dis sartlara yUksek dayanim gosteren, catlak képrtleme ve CO2 bariyer
ozelligi olan, rulo ile uygulanan ve rulo ile desen verilen, ipek mat dis cephe kaplamasidir.

OZELLIKLER

Elastek Plus, UV (gUnes 15101) ile capraz bag olusturan saf akrilik baglayici iceren zorlu hava sartlarnin yipratic
Ozelliklerine yUksek dayanim gdsteren elastomerik bir dis cephe kaplamasidir. Genel olarak ézellikleri;

e YUksek UV dayanmi

o YUksek alkali dayanimi

e -400C ile 60 °C sicaklik araliginda elastomerik 6zelligini koruma

o Catlak képrileme

o CO2bariyer 6zelligi ile donati korozyonunu engelleme

o Nefes alabiime

e DUsUk suemme
e Kir tiitma direnci

KULLANIM ALANI
Binalann dis kisimlarinda ve istenildigi taktirde ic cephe duvar yuzeylerinde rahatlikla kullanilir.

YUZEY HAZIRLIGI

Elastek Plus uygulanacak yUzeyler her tU0rl0 toz, yag, kir, yabanci maddeler, vb... tabakalardan
temizlenmelidir. Tozlu ve zayif dokulu zeminler ile, eski boyall yUzeylerde kabaran ve tozuyan kisimlar ve
ozellikle kirecli yUzeyler mutlaka kazinarak temizienmelidir. Onanm gerektiren yUzeyler Decopaste Ex-0250
veya Dekonar grubu malzemelerle onarmi tavsiye edilir. Brit beton yUzeylerde siva veya macun uygulama
6ncesinde C-Bond brut beton ve alci siva astar kullanimi dnerilir.

UYGULAMA SEKLI

Elastek Plus ile kaplanacak yUzeylerde, Elastek Prime, Elastek Prime Pigmented astar uygulamasi, ekstra
esneklik kazandirdigindan onerilir. Bunun disinda Byprime, Bytech Konsantre Astar (1/7) veya Byprime
pigmented (% 5-10 oraninda inceltilerek) ile tek kat halinde rulo veya havasiz tabanca kullanilarak da
astarlanabilir. Elastek Plus, desen rulosu yada pelus rulo ile tek kat dogrudan uygulanabildigi gibi, daha yUksek
film kalinligr ve dolayisiyla daha yUksek catlak kdprileme 6zelligi verebilimesiicin 2 veya 3 kat uygulanabilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Elastek 25 kg'lik plastik kova ambalajlarda kullanima sunulmaktadir. Malzeme temiz ve kuru bir ortamda
depolanmali, gunes, yagmur, asirt sicak ve soguk havanin olumsuz etkilerinden korunmalidir. Acilmamis
ambalajlarda 12 ay stre ile depolanabilir.

SAGLIK VE GUVENLIK

S2 Cocuklarn ulasabilecegdi yerlerden uzak tutunuz.
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AKRILIK ESASLI ELASTOMERIK IPEK MAT DIS CEPHE KAPLAMASI

T (NIK BILGI
Sinif: TS EN 1062-1: G2-E1-S1-V2-W3-As-C
Tuketim Uygulama yUzeyine ve desene bagli olarak 500-700 gr/m?2/kat

SINIFI TS EN 1062-1'e gore ELASTEK PLUS STD NO
Parlaklik (Gloss) G, G>10 (859) 10<G<20 TS EN ISO 2813
Film Kalinligi (um) E, E<50 <10 TS EN 1062-1
Tane Buyikligi (um) Si S<100 <10 TS ENISO 1524
Su Buharn Aktarim Hizi (m) V, 0,14>Sd<1,4 S$d<0,20 TS EN ISO 7783-2
Sivi Su Aktanm Hizi (kg/m?*h°°) WS W<0,1 W<0,1 TS EN 1062-3
Catlak Ortme (um) As >2500 >2500 TS EN 1062-7
Karbon dioksit Gegirgenligi (m) C, >50 >50 TS EN 1062-6
Viskozite (KU-Paste Spd.) 110-120 TAL-058
Yogunluk (g/cm?3) 1,32+0,05 TAL-001
PH 8-9 TAL-004
%VOC 29 g/l EPA TEST METHOD 24
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ELASTEK PLUS - MERCAN RULO
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